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Emne11dagbog: Tørt indeklima og svindrevner 

På panelmøde 5 blev emnet fremlagt 
første gang, og det tog udgangspunkt i 
en medlemsundersøgelse i Dansk Byg-
geri. Det drejer sig fx om revner i træ-
gulve og køkkenlåger af massivt træ. 
Der er bl.a. set store svindrevner i huse 
med ventilationsanlæg med varmegen-
vinding. Omfang, karakter, årsager og 
forebyggelse forsøges afdækket i viden-
delingen mellem paneldeltagerne. Der 
kan være behov for nye vejledninger til 
håndværkere og andre eller bedre ud-
bredelse af eksisterende vejledninger. 
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Emne 11: Tørt indeklima og svindrevner 
o Indlæg ved Torben Hessing-Olsen, Dansk Byggeri 

Dansk Byggeri har lavet en medlemsundersøgelse, hvor omfang, karakter 
og årsager er søgt afdækket. Der er bl.a. set store svindrevner i hus med 
genveks-anlæg. Køkkenbordplader og køkkenlåger af massivt træ og træ-
gulve er revnet. Der har også været eksempler på, at ekspanderede træ-
gulve har skadet vægge. Dansk Byggeri vil lave en vejledning til sine med-
lemmer og vil gerne høre om andre i panelet har erfaringer og input hertil. 
 

o Spørgsmål og dialog i panelet 
- Trægulve udgør 1 % af de problemer, som TræInfo registrerer, og føl-

gende kan afhjælpe problemet: Træet skal være tørret, håndteringen skal 
være tør og beskyttet, og træet skal være tilpasset det aktuelle indeklima, 
som godt kan svinge mellem 50, 30 og ned til 20 % RH.  

- Meget tørt indeklima kan også give komfortproblemer for beboerne. 
- Nogle steder kan der være behov for at skrue ned for luftskiftet, når man 

har genvindingsanlæg. 
- Er det primært på køkkener? Det er set på massive træbordplader, mas-

sive trækøkkenlåger og trægulve. 
- Ja, der er nok behov for rådgivning til håndværkerne, men producenter, 

leverandører og rådgivere kan også have behov for vejledning. 
- TræInfo har vejledningsmateriale om det, og der ligger også noget i SBi-

anvisninger om den tørre byggeplads. 
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